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MIRA® SET 21 LF

ABNT NBR 11768-1:2019 — Redutor de agua tipo 1/ RA1T-R

Descricao do Produto

MIRA®SET 21 LF é um dispersante de alta eficacia que resulta em notavel melhoria de resisténcia & compressao final.
Prolongada manutencdo do abatimento do concreto mesmo a altas temperaturas.

Principais Beneficios

Concreto fresco:

® Boareducdo de agua de amassamento para uma mesma consisténcia;
® Aumenta a fluidez com manutencdo desta por tempo prolongado;

® Facilita o adensamento e o lancamento;

® Aumenta a coesdo do concreto.

Concreto endurecido:

® Proporciona altas resisténcias mecanicas finais;

® Melhora a aderéncia e textura da superficie do concreto;
® Reduz a permeabilidade;

® Reduz retracdes e fissuras de origem plastica;

® Aumenta a durabilidade.

Principais Aplicacoes
A aditivo MIRA®SET 21 LF pode ser usado com uma ampla gama de dosificacées. E adequada as seguintes aplicacdes:
® Concretos estruturais bombeaveis, convencionais ou concretos leves.

Dosagens Recomendadas

O intervalo de dosagem do aditivo MIRA®SET 21 LF pode ser ajustado para atender diversos tipos de tracos e
requisitos de desempenho. As dosagens normalmente variam de 0,6 a 1,0%, com base na quantidade de ligantes totais
(cimento e adi¢bes). Se as condicoes exigirem quantidades fora do intervalo recomendado, consulte seu representante
da GCP Applied Technologies. Essas dosagens foram estimadas com base em estudos de laboratorio, tais dosagens
podem variar de acordo com os materiais utilizados e procedimento de mistura.
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Compatibilidade

MIRA®SET 21 LF é compativel com todos os demais aditivos GCP destinados ao uso em concreto.
QUANDO UTILIZAR COMBINACOES DE ADITIVOS, ESTES DEVEM SER ADICIONADOS AO CONCRETO
SEPARADAMENTE.

Embalagem

Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel. Amostras disponiveis em embalagens de
0,5, 1 e 5 litros.

Recomendacdes de Armazenagem

e Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.
® Granel: Tanque plastico totalmente vedado provido de barreira de contencao de acordo com as recomendacdes da
GCP. Recomendado processo diario de agitagdo por circulagdo ou injecdo de ar.

Especificacoes e Validade

Cor Marrom escuro

Aspecto Liquido

Massa Especifica 1,100 - 1,140

Validade* 6 (seis) meses a partir da data de fabricacao.

*No caso de estocagem a granel, esta validade esta condicionada as condicdes periddicas de limpeza e conservacao do
tanque.

Instrucdes de Uso e Responsabilidade Legal

A aditivo MIRA®SET 21 LF deve ser adicionado sobre o concreto fresco no final do carregamento junto com a dgua
restante do traco, ndo adicionar o produto sobre a mistura seca.
O aditivo MIRA®SET 21 LF pode causar retardo de pega no concreto, portanto é recomendado que o usuério atente a

algumas recomendacdes técnicas a sequir:

® Realizacdo de ensaios prévios de laboratério e de campo para defini¢do da dosagem recomendada de acordo com as
caracteristicas do traco a ser empregado. Estes ensaios prévios deverao ocorrer sempre que haver quaisquer
mudancas nas matérias primas utilizada no concreto;

® Calibracdo e manutencdo dos equipamentos medidores de aditivos de acordo com a norma ABNT NBR 7212;

® N3io utilizar o aditivo MIRA® SET 21 LF em combinagdes com outras marcas de aditivos sem previa consulta técnica
a algum representante da GCP Applied Technologies;

e Aditivos da linha MIRA® devem ser misturados antes do uso.
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O aditivo MIRA®SET 21 LF podera perder suas principais funcées de desempenho caso nao seja armazenado de acordo
com o item “Recomendac¢des de Armazenagem”.

Qualquer utilizacdo do aditivo MIRA®SET 21 LF que ndo esteja contemplada nesta ficha técnica, deve ser consultada
previamente por um representante da GCP Applied Technologies.

O usuério deve precaver-se de que as barreiras de contencao de armazenamento estejam de acordo com as
recomendacdes da GCP Applied Technologies, para evitar inconvenientes com érgaos ambientais.

Instrucdes de Seguranca

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, 6culos, mascaras e avental. Em
caso de ingestdo procurar ajuda médica. Para maiores informacdes, consulte FISPQ.

North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)

Este documento estd atualizado somente a partir da Gltima data atualizada indicada abaixo e é valido apenas para uso no Brasil. £ importante que vocé sempre consulte as informages atualmente disponiveis no URL abaixo para fornecer as informages mais atualizadas
do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendacoes detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estao disponiveis em www.gcpat.com.br. As informagoes
encontradas em outros sites ndo devem ser consideradas, pois podem nao estar atualizadas ou aplicaveis as condi¢des em sua localizagéo e nao aceitamos qualquer responsabilidade pelo contetido delas. Se houver algum conflito ou se vocé precisar de mais
informacaes, entre em contato com o Servico de Atendimento ao Cliente do GCP.

Last Updated: 2023-07-07
gcpat.com.br/ ions/products/mi id-rang ter-reducers/mira-set-21-If
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